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标题二号，黑体，英文字体为Arial，希腊字母保持不变，如，段前空12pt 

作者姓名四号仿宋，中间全角逗号隔开
（1．作者单位、地址五号楷体，标点均为全角）

空一行，格式同上行

英文标题小四号Times New Roman加黑, 实词和4个字母及以上的虚词首字母大写(如With) 

英文姓名五号Times New Roman，标点半角，姓大写，名首字母大写两字之间用连字符连接
(英文单位小五号Times New Roman，标点半角, 实词首字母大写，虚词小写，段后空12pt)

以上部分行距均为单倍行距，“如果定义了文档网格，则与网格对齐”“根据页面设置确定行高线”选项选中
ABSTRACT: 英文摘要为小五号Times New Roman字体，行距为14pt，标点为半角
KEY WORDS：英文关键词为小五号Times New Roman字体，小写，行距为14pt，中间标点为半角，段首空6pt
摘要：中文摘要为小五号宋体，行距为14pt，中间标点为全角，段首空6pt。
关键词：中文关键词为小五号宋体，行距为14pt，中间标点为全角，段首空6pt
1  二级标题为小四黑，英文字体为Arial，换行时悬挂缩进为0，段前段后均空6pt，希腊字母保持不变，如
正文字号五号，首行缩进0.74cm，中文宋体，英文及数字为Times New Roman， 行距为单倍行距（“根据页面设置确定行高线”选项选中），段尾不要单字成行。文中字母与公式中字母应一样，文中括弧除列项说明为全角外，其余均为半角。

1.1 三级标题五号黑体，英文及数字用Arial，希腊字母保持不变，如。换行时悬挂缩进为0，段前段后不空

1.1.1 四级标题五号宋体，英文及数字用Times New Roman 字体，换行时悬挂缩进为0，段前段

后不空

文中列项说明格式如下：

1）工作模式1。

2）工作模式2。

1.1.2  数字的排版
数字之间，自小数点起，前后每隔3位留1/4字符空格，数字和单位之间留1/4字符空格。如：

12 345.879 08 (m。正文中参考文献的序号和数字后的单位不能置于行首。

1.1.3  文中标题的自动编号
文中标题为自动编号。标题的设计方法是：将光标移至需要成为标题的段落中，通过按“Shift+Alt”和“←”或“→”（左箭头键或右箭头键），来设计1级标题，或2级、3级等标题。方框下面给出的标题和编号是样板。

1.1.4  正文的输入
正文的输入，只需在标题输入完毕后，按回车键，即可直接输入；或者从“格式工具栏”[image: image1.jpg]|Ex  ~FE




的[image: image2.jpg]Il Ex



中选择“正文”样式。

1.1.5  图、表、参考文献、公式的编号
文中的图、表、参考文献、公式一律采用阿拉伯数字单独连续编号。如图1，表2或式(3)。如“图3  中国1985—1990年人口变化趋势图”就是指本论文的第3个图。建议采用全篇统一按原文中出现的先后顺序编码。附录中的图、表、公式另行编号，如图A1，表B2（表示附录B中的第2个表）。

1.1.6  其他要求
定义1
定理1 （文字黑体顶格，数字Times New Roman，加黑。）

1.2  变量和单位的要求
文中所用的变量和单位一律采用国家标准，可参见国家标准《量和单位》（GB3100~3102-93）。每个变量的大小写、上下标等要全文统一，切勿混淆；每个变量符号只能用一个字符(可另加上、下标)表示，切勿用英文单词的缩写(字母组合)表示．相同的符号只能代表同一意义。
正文中如出现如下符号：( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (，请使用Symbol字体。

1.3  公式的输入要求
使用MathType公式编辑器。尺寸定义：完全10.5pt、上标/下标6.5pt、次上标/下标4.5pt、符号15pt、次符号12pt；有编号的公式右对齐。公式1行排不下时第2行以下应有明显缩进，公式转行时就优先在=，>,<，→等关系符号处，其次在＋，－，×，÷，/等运算符号处转行；转行时关系符号和运算符号应位于上行末，下行首不再重复。对于“ 
[image: image3.wmf]bc

a

”类型的公式，改成横排时，不要排成“a/b*c”应改为“a/(bc)”，公式转行时排列格式如下：
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1.4  表格的要求
1）中文表题小五黑，数字与英文字体及英文表题为Times New Roman（加黑），居中，段前及英文表题后空3 pt，行距为固定值14磅。

2）表中物理量：单位用分数形式表示，单位与物理量需折行排时，分数线要划在上一行的行末。以百分数表示的量，一般用“φB/%”表示。
3）表内栏目线0.5pt，顶线和底线0.75pt。表中文字为六宋，数字及英文为Times New Roman，行距为14pt。列间一律用制表位对齐。
示例：

表1  DPMA与DFT算法的性能比较

Tab.1  Performance comparison between 

DPMA and DFT algorithm
	算法
	fsp/Hz
	eang/(()
	emag /‰
	eTVE/%

	DFT 
	2
	0.099 7
	2.195 9
	9.971 6

	
	3
	0.148 6
	3.694 5
	14.863 3

	
	4
	0.194 3
	5.553 8
	19.521 4

	DPMA


	2
	0.007 3
	1.241 0
	1.238 1

	
	3
	0.017 3
	2.771 7
	2.775 1

	
	4
	0.031 5
	4.884 2
	4.906 5


1.5  图的要求
1）图的插入方式用“Word图片”，锁在文字中，居中，图中中文文字为六宋，英文字母为Times New Roman体。图中线条的粗细要区分出主线和副线，主线用较粗的线0.75磅，副线用较细的线0.5磅。在曲线图中，数据曲线是主线，坐标线和指引线是副线；在流程图中，物注解线是主线，装置设备线是副线，设备结构图中，设备边框是主线，中心线，剖面线，尺寸线是副线。图形段前段后空3 pt。一般图形的标注见附录A。

2）图题与表题相同，居中，中文为小五黑，数字与英文字体为Times New Roman，加黑，行距为固定值14磅。英文图题段后空3pt。
1.6  论文中符号和缩略词的要求

符号和缩略词在第一次出现时一一加以说明，给以明确的定义。示例：

集成门极换向晶闸管(integrated gate commutated thyristor，IGCT)。
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Sharma C．Modeling of an island grid[J]．IEEE Trans on Power Systems，1998，13(3)：971-978．
外文期刊：注意不要使用缩写的外文期刊名称，请给出全称。注：“Modeling of an island grid”为文章名称，“IEEE Trans on Power Systems”为期刊名，“1998”为出版年，“13”为卷号，“3”为期号，“971-978”为起止页码。作者的姓在前，名的首字母放在其后。
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外国会议论文：作者．所参考的文章[C]．会议名称或者会议论文集名称，会议举办的城市，举办年度．
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标准：注：“全国文献工作标准化技术委员会第七分委会”为标准的制定者，“GB/T 5795-1986”为标准编号，“中国标准书号” 为标准名称，“中国标准出版社” 为标准的出版单位，“北京”为标准的出版地，“1986”为标准出版年。

刘振亚．落实科学发展观加快建设坚强的国家电网[N]．中国电力报，2005-02-24(1)．

报纸：注：“刘振亚”为作者，“2005”为发表年，“02” 为发表月，“24” 为发表日，“(1)”为第1版。
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PACS-L：the public-access computer system forum[EB/OL]．


Houston，Tex：University of Houston Libraries,1989[1995-05-17].


http：//info.lib.uh.edu/pacsl.html.

电子文献：著者．题名[文献类型标志/文献载体标志]．出版地：出版者，出版年（更新或修改日期）[引用日期]．获取和访问路径．

作者简介：中文小五宋，数字及英文为Times New Roman. 行距14pt，首行缩进0.63cm，标点除括弧为半角外，其余均为全角。
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